KRAN- OCH LANDINSTRUKTION STOCKHOLMS 606-KLUBB
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Medlem som betalar kranavgift har ratt till en nyckel och att anvanda kranen for
sin 606. Nya medlemmar uppmanas 6va med mer rutinerade kranférare.

Tisdagar under Stockholms 606-cup alaggs en bat att vara kranansvarig och kora
kranen vid upptagning. Som tack far baten ga fore eventuell ko till kranen.

Kora kranen

Man bor vara minst tva personer vid sjosattning och upptagning.

Repet langst ut pa kranarmen reglerar armen. Repet ska vara akterover
pa batens babordssida, och utanfor/akter om telferns kedja.

Anvand repet till att dra kranarmen in och ut, inte styrdonet eller dess
lilla kedja. Kranforaren haller darfor i kranrepet hela tiden.

Nar kranen inte anvands ska kedjan upp och telfern in under plattaket
langst in pd armen. Styrdonet lases in i sitt skap. Armen surras i tyngden.

Sjosattning

e Trailern backas ut, kélfickan vid markeringen i marken.

e Ha kranrepet 6ver batens babordssida, utanfor/akter om telferns kedja.

e Kranforare haller kranrepet i en hand hela tiden for att dra kranarmen.

e Forsti-liangst bort, nirmast macken. Ovriga fyller 6vriga pa. Tatt.
Upptagning

Trailern placeras sa kolfickan hamnar vid markeringen i marken.

Telfern kors ut till markering pa armen. Den ska kunna behallas dar
under hela processen utan att koras in/ut vilket sparar tid.

Bat ska vara redo innan den kommer till kranen; fortamp, lyftslingor klara
och sdkrade i sidled, hackstaget borta.

Bat backar till kranen, vars arm ar ut mot sjon.

Kranforare haller kranrepet i en hand hela tiden for att dra kranarmen.

Landplatser TBK - kranansvarig paminner batiagare vid upptagning om att:

Forst upp - lingst bort mot TBK:s klubbhus. Ovriga fyller pa. Titt.

Grind TBK

Kranansvarig laser grinden till TBK. Nyckeln i lilla 1adan i stora ladan.

Vid problem med kranen, kontakta ansvariga i S606K:

Hans Eckerstrom 0705 720272
Anders Edblad 072 2469700
Hans Guste 070 5864334



